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[image: ]1.	Laternenschirm
2.	Griff
3.	Glasschutzgitter
4.	Glas
5.	Brenner
6.	Generator
7.	Ventil, ohne Generator
8.	Helligkeit
9.	Hitzeschutz
10.	 Manschette
11.	Elektrozünder
12.	Tank
13.	Pumpe
14.	Tankdeckel
15.	Standfuß
16.	Pumpgummi u. Klammer
17.	Glühstrumpf


Beachten Sie die Instruktionen und Warnungen, um
Feuerschäden und ernsthafte Verletzungen zu vermeiden: 
1 Coleman Fuel und Benzin sind leicht entzündbar. Beim Umgang ist deshalb Vorsicht geboten. Benzindämpfe sind unsichtbar, explodieren leicht und können selbst von weit entfernten Zündquellen entzündet werden. 2. Diese Laterne ist für bleifreies Benzin oder Coleman Fuel ausgelegt. Niemals Kerosin oder verbleites Normal- oder Superbenzin verwenden. 3.Brennstoff in einem sauberen, gut markierten Behälter aufbewahren. Nicht in der Nähe von offenen Flammen (gilt auch für Dauerflammen), anderen Zündquellen oder bei extremer Hitze Jagern. 4. Laterne immer nur im Freien füllen. Niemals Benzin einfüllen oder den Tankdeckel aufschrauben bzw. abnehmen, wenn die Laterne brennt, in der Nähe von einer offenen Flamme (auch Dauerfamme) oder anderen Zündquellen steht oder wenn der Laternenschirm zu heiß zum Anfassen ist. Niemals die Zündung drücken während der Laternenschirm oder die Tankfüllung entfernt werden. Entfernen Sie die Zündung bevor Sie den Tank füllen. 5. Laterne immer im Freien - niemals im Haus, Wohnwagen, Zelt oder in einem anderen schlecht belüfteten oder abgeschlossenen Raum - anzünden oder benutzen. 6. Die Laterne verbraucht Sauerstoff. Zur Vermeidung von Gesundheitsschäden nicht in unbelüfteten oder abgeschlossenen Räumen benutzen. 7. Laterne von brennbaren Gegenständen entfernt halten. Der Sicherheitsabstand für Stoffe, Kleidungsstücke oder andere brennbare Materialien sollte nach oben 1.20 Meter und im Umkreis der Laterne ca. 30 cm betragen. 8. Laterne nur als Lichtquelle benutzen. Niemals Änderungen an der Laterne vornehmen; nur von Coleman genehmigte Werkzeuge oder Teile benutzen. Nicht als Raumheizer einsetzen. 9. Defekte Glühstrümpfe (z.B. mit einem Loch) erneuern. Ein defekter Glühstrumpf kann zur Überhitzung der Laterne führen und eine Gefahr verursachen. 10. Kinder von der Laterne fernhalten.
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0 Vorbereitung / Fiillen der Laterne ((1/2)

Laterne nur im Freien befiillen. Drehen Sie den Helligkeitsregler zu. Niemals

Benzin einfiillen oder den Tankdeckel aufschrauben bzw. abnehmen wahrend die
Laterne brennt, in der Nzhe von einer offenen Flamme (auch Dauerflamme) oder anderen
Ziindquellen steht. Auch kein Benzin einflllen wenn der Laternenschirm hei3 ist oder
wihrend Betéatigung des Ziindknopfes.
- Tankdeckel abnehmen. Laterne mit Hilfe eines Coleman-Filtertrichters mit sauberem,
frischem bleifreiem Autobenzin oder Coleman Fuel beflllen. Laterne mufl gerade stehen -
nicht kippen. Tank und Benzinkanister wieder verschlieBen. Verschuttetes Benzin
wegwischen, Lappen an sicherer Stelle aufbewahren.

Gliihstrumpf (3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13)

.

Beschadigte Glihstrimpfe erneuern, um eine Uberhitzung oder eine Beschéadigung der
Laterne auszuschlieBen. *Drehen Sie die Schraube am Schirm ab. Nehmen Sie Deckel
sowie Glasschutzgitter ab.

- Befestigen Sie den Gliihstrumpf am Brennerrohr und an der unteren
Glihstrumpfhalterung. Stellen Sie sicher, daB der rote Streifen vertikal verlauft und die
Metallklammern in den dafiir vorgesehenen Rillen befestigt sind.

Haken Sie die Metallklammern ineinander.

Untere Gliihstrumpfhalterung

- Haken Sie die Metallklammern ineinander und vergewissern Sie sich, da3 der
Gluhstrumpf auf den Metallklammern nicht verheddert ist. Ziinden Sie den Glihstrumpf
gleichméBig an und lassen Sie ihn abbrennen. Der abgebrannte Gluhstrumpt ist sehr
zerbrechlich. Deshalb bitte nicht mit Finger oder Streichholz berthren.

- Setzen Sie den Deckel und das Glasschutzgitter wieder auf. Positionieren Sie das
Schutzgitter in der hierfir vorgesehenen Einkerbung im Mittelteil.

Bemerkung: Beriihren Sie nicht die Metallklammern beim Wiedereinsetzen des Glases in
die Laterne. Der Glithstrumpf kénnte hierdurch aus den Rillen rutschen.

Einkerbung in der Manschette.

@ Voorbereiding/vullen (1/2)
- Buitenshuis vullen. BRANDSTOFKLEP dichtdraaien.

Lantaarn nooit vullen en de vuldop nooit losmaken of verwijderen als de lantaarn
zich in de buurt van open vuur (inclusief waakvlammen) of andere ontstekingsbronnen
bevindt, als de bovenkant van de lantaarn heet is of als de ontsteking wordt gebruikt.

- VULDOP verwijderen. Met behulp van een trechter met schone, verse, loodvrije
autobenzine of Coleman brandstof vullen. Geen Canadese loodvrije benzine gebruiken.
Lantaarn tijdens het vullen horizontaal houden - NIET LATEN OVERHELLEN!

- VULDOP weer op lantaarn en vat aanbrengen. Stevig vastdraaien. EVENTUEEL
GEMORSTE BRANDSTOF OPNEMEN EN OP VEILIGE WIJZE AFVOEREN.
Gloeikousije (3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13)

Vervang beschadigde gloeikousjes onmiddellijk om oververhitting en beschadigingen
aan de lantaarn te vermidjen.

- Schroef de moer van de ventilator los. Maak de ventilator en het geheel beschermkorf
en kap los. ,

- GLOEIKOUSJE op BRANDERPIJP en ONDERSTE STEUN VAN HET KOUSJE
bevestigen. Rode strepen verticaal houden, zodat de klemmen veilig in de groeven
worden opgenomen.

- Klemmen ineendraaien. Controleren of het gloeikousje niet op de elektrode is
vastgelopen.

- Gloeikousie aeliikmatia aansteken en laten branden. Het verbrande aloeikousie is
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